
N° de commande: 930603

Diamètre [mm]

Roulette pivotante
125 mm avec frein

125

Spécification

Diamètre des roues
125 mm

Matériau
Acier galvanisé

Poids/pièce
700 g

Dimension A
57 mm

Dimension B
57 mm

Dimension H
158 mm

Épaisseur t
32 mm

N° de commande
930603

Les faits

Pressage à partir de tôle acier

Avec double roulement à billes dans la couronne
rotative

Avec frein « stop-fix »

Jante / corps de roue en polypropylène résistant
à la rupture de haute qualité

Pneu / bande de roulement en élastomère de
caoutchouc thermoplastique (TPE) de haute
qualité

Capacité de charge : 120 kg

Description

La roulette pivotante est moulée à partir de tôle
acier de haute qualité et équipée d'un double
roulement à billes dans la couronne rotative. Le
frein « stop-fix » empêche tout mouvement
involontaire de la roulette. La jante et le corps de
roue sont composés de polypropylène résistant à
la rupture, le pneu est en élastomère de
caoutchouc thermoplastique (TPE) de haute
qualité. Avec sa capacité de charge de 120 kg, elle
peut être utilisée pour de nombreuses
constructions.

www.munk-group.com

24/04/2025 Sous réserve de modifications techniques et de changements de prix. 1 / 3

https://www.munk-group.com/


Plus d'images de produits

Étendue de la livraison

Roulette pivotante: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

RoHS

REACH

Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.

La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille

Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique

Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres

Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED

Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany

Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent
être directement envoyés au processus de recyclage.

Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les
sexes

Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois
et de carton, faible proportion de plastique.

Pas de risque pour la santé des utilisateurs
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Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité
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